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Conformément au décret n°20431 du 28 mars 2017 et arrété du 19 avril

2017, les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public

(ERP) neufs et situésins un cadre bati existant, sont tenus de mettre a
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publics en situation de handicap.

Conforme aux articles L1473 et R11119-60 du Code de la construction et
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Bienvenue a la Maison du
Fromage Abondance
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(Seules la visite et la boutique sont accessibles au public.)

Le centre d'interprétation propose une visite sensorielleegtapes au fil des paysages, des
gestes, et des techniques de la fabrication du fromalgendance, reconnu par AOP depuis

1990 :
1.
2.

3.

o o

© ®

Immersion dans le territoire : mieux que des mots, des images

De génération en génération, les hommes et les femmes de la filiere Abondance : un
savoirfaire au service d'un dessein commun, le go(t du fromage.

La fabrication du fromage Abondance d'hier a aujourd'hui : entre tradition et
modernité.

L'affinage, étape cruciale : admirationwdatla lente maturation des meules de
fromage, au travers d'une fenétre ouverte sur la cave d'affinage.

Les 8 fromages de Savaieus signe de qualité AOP et IGP : élargir ses connaissances.

Parce qu'il n'est pas toujours simple de choisir : fermier/laiti®@OP/IGP/STG ... S'y
retrouver !

Comprendre, acheterles meilleures faconde découvrir toutes les subtilités de ce
fromaged'exception.

Cuisiner, déguster : quelgues conseils ...

La table de dégustation : émerveiller ses papilles, en dégustant du fromage
Abondance a la fin de la visite !

Accueil et acces

Le batiment et tous les services sont accessibles a:tous
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Une boutique de produits locaux


mailto:contact@maisondufromageabondance.fr
http://www.abondance-patrimoine.fr/

Adresse

291 route de Sous le Pas
74360 Abondance

Acces
Apied,5 minutes depuis le centre bourg, itinérairdeur du village> ou «Bords &
Dranse»
En voiture, @puis les rives du Léman, acces parda,Direction «allée
RQ! 6 2 y»RényiranS0 min).
En bus, dsservie par la ligne-® + | (@Bpériode de vacances scolaires), arrét
« Maison du Fromage Abondanse

Parking gratuitparking vélo.
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Du 16 décembre au 30 avril, du mardi au samedi de 9h30 a 12h ethdi 1772h30.

En mai, juin et septembre, du lundi au samedi de 9h30 a 12h et de 14h a 18h00.

En juillet et aodttous les jours sauf le dimanche matin, de 9h30 & 12h et de 14h & 18h.
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et de 14h a 17h30.
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Fermé les 25 décembre et'Janvier.

Tarifs pour les personnes en situation de handicap

- Visite libre individuel 5.0n gar per®nne (tarif réduit)
- Visite libre groupe 5.5C par personneavec une gratuité toutes les 5 personnes
payantes (acompagnateurs compris)

- Supplément visite commentée group8® n pag personne (entre 10 et 20
LISNE2YYSa0 k Hdpne LI N LISNE2YYS 0&aAr LI dza

- Supplément dégustation (cubes de fromage Abondance fermier et laitier + un verre

de jus de pomme ou de vin blanc de Savoie par persovinep ®p 1 € nneJk NJ LIS NA 2
- Supplémencollation (cubes de fromage Abondangérmier ou laitier, tomme

fermiere, bmme fondante au chevre laitiere + un verre de jus de pomme ou de vin

blanc de Savoie par personi¢) ¢ ®nne LI NI LISNB2Y Y S

- Visite commentée avec dégustation group@5sn1 gar pasonne

Plan de stationnement et acces au sitkepuis le villag€voir plan page suivante)



souepuoqy 25e|a sindap suolzid upwayy  C 25515 — |318YD — 2|j2dey) e sindap 5300y d—

E dIAld Bunjied uelAg - uouoy] sindap s302y



3. Accessibilité des espaces et services

(5\ Handicap moteur

lb Equipements accessibles
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9 Ascenseundaptéet signalisé
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9 Sanitaires adaptést signalisés

9 Bancsou tabouretsa dispositiorau cours dda visite
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7 Pas de signalisation verticale pour la place de pgrkin

1 Seuilau niveau de 1&J2 NI S KHuUXx8eeiidddp&te de sortiede laboutique
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Plan de circulation de la Maison du Fromage Abondance

REZ-DE-CHAUSSEE

Accueil
Partiesnon accessiblesau public

Cheminement PMR de |2 visite

|

|

Cheminement PMR de |2 boutique

tts

N

~.  DBoutique
ll\’—_
ENTREE DE LA MAISON DU
FROMAGE ABONDANCE
1* ETAGE

Salle polyvalente
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Handicap visuel

|‘ Equipements accessibles

1 Un cheminement extérieur au sol avec bande de guidage de la place de parking PMR
2dza lf @S G NBS
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1 Escalier nez de marches, bandes de contremarches et bandes podotactiles




1 Bandes tactiles de guidage au kol f Q $guiil&NFuSalrs deisite et dans la
boutique

9 Cartelscontrastésen gros caractéres.

12 1L




91 Jeux tactiles.

1 Soustitrages des vidéos kransport du laib, « Affinage» et «Route des Fromages
de Savoie»

R
B
} .
P >
C’EST LE CYCLE AL
CEST L SNMUM DE 100

7 Audiodescriptiongle la vidéo #abrication»
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’| Equipementsnon accessibles

91 Audiodescriptions des vidéos de la borne multimédRrésentation des alpages
(uniguementsoustitrage en anglais

Audiodescriptions degidéos «Savoirfaire », « Transport du laib, «Gestes»,
« Affinage» et «Route des Fromages de Savwie

s
P
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1 Escalier main courante coté gauche contre le mur

/? Handicap auditif

|b Equipements accessibles

1 Boucles magnétiques sur les bornes multimédRrésentation des alpageset
« Habitat traditionneb».

t | Zauti®@ménagements et outils accessibles
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!'J Handicap mental, psychique et cognitif

Equipements accessibles

1

1 Livreten Facilé Lire et aComprendre (FALC)
SzNJ RS Y I ¥ R Sutéléclia@édaldedadzs el

9 Jeux tactiles, ouslsonores, outils olfactifs

1 Label S3A depuis 2021

Aménagements programmeés
La définition de ces travaux est eaurs.

[ 16



https://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/68/9/37685572.pdf

E Handicap mental, psychique et cognitif

Visite commentée adaptée.
Livreten Facile &ire et aComprendre (FALC).

t 23aA0AfAGS RQIFIRILIIFGAZ2Y RQdzf QIS 84/A L BSNIREO 2
Maison du Fromagé@bondance).
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accueil aux différents types de handicame formation a été suivie

Y

Mars 2021 Sensibilisation au handicap mentalar UDAPEI 74, jJaurnée.



6. Annexes et pieces justificatives

Label S3A
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Charte d’engagements du label S3A

Maison du Fromage Abondance — 291 route de Sous le Pas - 74360 ABONDANCE, en signant cette
charte s’engage a :

Identifier le correspondant S3A, en veillant a ce que son personnel en contact avec le
public puisse se tourner vers ce correspondant
Ce correspondant sera VALLEJO Adeline, médiatrice culturelle.

Sensibiliser et former le personnel en contact direct avec le public et la hiérarchie a
I'accueil des personmes handicapées mentales

Renouveler les actions de sensibilisation et de formation pour tout mouvement de
personnel, et notamment en cas de départ ou changement de fonction du correspondant
S3A

Mettre en place une signalétique adaptée et cohérente, si besoin. Cette signalétique
devra &tre pensée a I'extérieur pour repérer le batiment et a I'intérieur pour se repérer
dans le batiment.

Actualiser la signalétique si des changements ont lieu au fil des ans.

Transcrire des documents en FALC (Facile A Lire et a Comprendre), si besoin. Les
documents a traduire concernent ceux qui sont a destination du public accueilli, y compris
les documents web.

Réaliser un bilan en partenariat avec le référent accessibilité de I’Association tous les 5 ans
et apporter les améliorations nécessaires

Apposer le Pictogramme S3A et a respecter la charte graphique définie ci-dessous :

Fonction et caractéristiques du Pictogramme S3A
Il doit étre : -

Immédiatement repérable g
Situé de maniére telle qu'il puisse étre rapidement distingué

Lieux d’apposition
Les lieux d’apposition peuvent étre :

A l'entrée du site

Badge pour le personnel formé et sensibilisé a I'accueil des personnes handicapées
mentales

Guichet d’accueil — Point information

Forme et couleur du Pictogramme S3A
Il ne peut étre ni déformé ni détourné.
La couleur du pictogramme ne peut étre changée (référence « pantone » du bleu : 301C).

Présidente de I’'Udapei 74 Chargée de mission
Anne-Marie Deville Maria Giulia Viggiani

LEX
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SIRENE INSEE

Insee

Service Info Sirene
09 72 72 6000
prix d'un appel local

Service Statistique
Répertoire SIRENE

SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 12/12/2023

Description de l'entreprise
Identifiant SIREN

Identifiant SIRET du siege
Dénomination

Catégorie juridique

Activité Principale Exercée (APE)
Appartenance au champ de 'ESS'

Appartenance au champ des
sociétés a mission

Entreprise active depuis le 01/03/1983
217 400 019

217 400 019 00014

COMMUNE D ABONDANCE

7210 - Commune et commune nouvelle
84.11Z - Administration publique générale
Non

Non

Description de I'établissement
Identifiant SIRET
Enseigne

Adresse

Activité Principale Exercée (APE)

Etablissement actif depuis le 01/12/2013
217 400 019 00097

* ACTIVITES CULTURELLES

MAIRIE
74360 ABONDANCE

91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et
des attractions touristiques similaires

1 : Economie Sociale et Solidaire

2007).

Important : A /'exception des informations relatives a l'identification de I'entreprise, les renseignements figurant dans ce
document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26
décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités frangaises et de produits, paru au JO du 30 décembre

Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée a l'avis de situation.

REPUBLIQUE FRANCAISE

20




Diagnostic deconditionsR QI OOS 2@ 0 At A G S =
Le diagnostic suivant a été réalise291.8ala Maison du Fromage Abondansége qui
regroupef S OSYUNB RQAYGISNILINBGFGA2Y X I alLtftsS RQl

s_or;ml - \_oarhm'1 - Forma ion
N slicte 12 3o foris & Nestaur yicr

“MAISON DU FROMAGE”
Offaz
74360. ABONDANCE
Tél.: 0450 73 06 34

Etablissement de Catégorie : 5 / Type : O 1
Maitre d’Ouvrage / Interlocuteur : Nouw % 4" ABondan e
Documents recus du Maitre d’Ouvrage : Photos et plans

Nature et role de la mission : Diagnostic accessibilité / Les non-conformités

Date de la mission : 14 mars 2018

Responsabilité du diagnostic / Diagnostiqueur : SAS PRORECOR / M. Yves LAUGIER
Date du rapport : 43 mars 2018

Nombre de pages du rapport :

Référentiels :

- Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif a 'agenda d'accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

- Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R. 111-19-7 a R.
111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret n°® 2006-555 relatives
3 l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre
bati existant et des installations existantes ouvertes au public

- Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

SAS PRORECOR — 4, avenue d’Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 in fc@grorecor com
svew.prorecor.com TVA intra FROG730579874 - SIRET 708 57 987 400 813 - NAF 8550A
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SAS PRORECOR 4, avenue d Enan 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 |nfo@grorecor com
intra FROG730573374 - SIRET 750 57 537 40C 013 - NAF 8550A
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Conseil - Coaching — Formazion
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A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

A.1 - Objet de la mission

L'objet du présent diagnostic est de formuler un avis sur la mise en conformité « Accessibilité des personnes
handicapées » de votre établissement.

La mission que nous effectuons n’étant pas une mission de maitrise d'ceuvre, les évaluations permettent de fixer
un ordre de grandeur. Il s’agit d’une évaluation indicative ne prenant pas nécessairement en compte toutes les
complications propres & chaque situation. Elles vous seront utiles lors des prévisions budgétaires pour satisfaire a
I'obligation pour les établissements recevant du public d’étre mises en conformité avant le 1* janvier 2015
(d’aprés la Loi n° 2005-112 du 11 février 2005 et I'arrété du 21 mars 2007).

A.2 - Objectifs de I’expertise

A partir d’un constat visuel réalisé in situ, le diagnostic montrera les anomalies principales pour lesquelles des
solutions sont envisagées en vue de leur atténuation ou de leur suppression.

Notre expertise est effectuée au vu des documents fournis par le commanditaire, lui-méme chargé de nous
remettre tous les documents utiles : plans de masse et de I'établissement, notices de sécurité ou autres, etc.

Notre étude concerne uniquement 'accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du
public ou une installation ouverte au public dans des conditions normales de fonctionnement.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, réglements et documents techniques unifiés en vigueur.
Elles ne constituent pas de devis, ni de cahier des charges qui restent du domaine d’un maitre d’ceuvre.

Ce diagnostic apportera au maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a la réalisation de travaux pour
l'accessibilité de son établissement aux handicapés. Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d’études
approfondies.

Le colt des travaux préconisés est une évaluation et ne peut étre considéré comme une valeur optimale. Il s’agit
d’une valeur indicative du co(it d’exécution pour une gamme de prestations moyennes a élevées. Il ne prend pas

en compte d’éventuelles complications qui échappent a une analyse visuelle.
/
A.3 — Suggestions de travaux

Dans ce rapport, vous trouverez une fiche de propositions par obstacle identifié.

Les suggestions de travaux proposés sont, a titre indicatif, celles qui nous paraissent les plus avantageuses, et
n’ont pas pour intention de faire obstacle a d’autres volontés de conception de la part du maitre d’ouvrage.

S'il y a plusieurs solutions de travaux envisageables, chaque alternative fait 'objet d’une option en termes de
colts et/ou moyens a mettre en ceuvre. La maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre fait son choix en toute
connaissance de cause.

Lorsqu’il y a impossibilité de mettre en ceuvre une action corrective sans mettre en péril I'activité méme de
I’établissement, ou dans toute situation dite de force majeure, vous trouverez sur la fiche concernée
I’argumentaire qui vous sera utile pour établir une demande de dérogation.

En résumé, chaque fiche de propositions suggére un ou plusieurs scénarios de mise en accessibilité avec I'impact
financier correspondant. La derniére fiche est suivie d’un récapitulatif des différents scénarios et de leur impact
financier (Calendrier récapitulatif des engagements de dépenses).

A.4 - Dérogations

En cas d'impossibilité justifiée pour respecter la mise en conformité, une dérogation peut étre sollicitée. A la

demande du maitre d’ouvrage, qui seul restera décisionnaire, SAS PRORECOR assistera celui-ci dans sa démarche
de demande de dérogation.

SAS PPOPECOR 4, avenue d Evuan 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

79274 - SIRET 790 57 987 400013 N -
2873 E£T75C 579374300013 - N, oA
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Conseil - Coaching — Formaztion
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Page|S
B. DIAGNOSTIC

B.1 — Synthése du diagnostic
A la suite de notre visite du 4 novembre 2017 et en fonction de vos réponses, il apparait que |'établissement
soumis au diagnostic ne répond pas a toutes les exigences d’accessibilité au regard de la Loi de 2005.

Il convient de remédier a cette situation en identifiant et en apportant une solution pérenne a des « obstacles »

interdisant ou restreignant a toute personne atteinte d’un handicap I'accés aux prestations et activités proposées
dans I'établissement.

Ces obstacles sont répertoriés de la fagon suivante :

. Obstacle infranchissable interdisant ou restreignant considérablement I'accés a une personne handicapée
dans le cadre de son séjour dans I'établissement.

D Obstacle génant dont le franchissement est possible, mais entraine un effort, faisant ressentir une forte
discrimination a la personne handicapée.

D Obstacle franchissable mais inconfortable, faisant ressentir une légére discrimination a la personne
handicapée.

Chaque obstacle est accompagné de pictogrammes d’accessibilité des PMR (Personne a Mobilité Réduite) :

‘\ L
E Personne en fauteuil roulant Personne déficiente mentale
Personne déficiente auditive m Personnes agées

Personne déficiente visuelle Personne avec poussette

B.2 — Mentions pour chaque obstacle
- Relevé des non-conformités constatées avec iconographie ;
- Préconisations de moyens pour y remédier ;
- Renvoi a des annexes explicatives illustrées, selon la reglementation ;

- Propositions de travaux avec estimation deg colits et calendrier.

B.3 — Descriptif sommaire de I'établissement

— A compter du 19 décembre, la Maison du Val d'Abondance devient la Maison du Fromage Abondance !
Ce site, qui a pour origine des producteurs de fromage Abondance fermier, regroupe deux structures en

un méme lieu : une cave d'affinage et la Maison du Fromage Abondance avec un espace découverte et une
boutique.

Au travers d'un parcours en 9 étapes, décelez au fil des paysages, des gestes, des savoir-faire et des
sens, les secrets du fromage Abondance.

B.4 - Obstacles relevés dans le cadre du diagnostic

L’établissement soumis au diagnostic ne répond pas a toutes les exigences d’accessibilité au regard de la Loi de
2005. Les principales non-conformités se situent au niveau de :

1. Le stationnement automobile 2. Le cheminement extérieur

3. U'entrée de I'établissement 4. ’accueil du public

5. La circulation intérieure verticale 6. La circulation intérieure horizontale
7. Sanitaires 8. Linformation et la signalisation

NB. La formation du personnel. Conformément a la réglementation, I'établissement s’engage a former son
personnel a I'accueil des PMR (voir Annexe IX en page 33).

SAS PRORECOR - 4, avenue d'Evian -7
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C. FICHES DE PROPOSITIONS PAR OBSTACLE

| OBSTACLE 1~ STATIONNEMENT AUTOMOBILE | N

Non-conformités
L'établissement dispose d’un parking privé, mais il n’a aucune place pour PMR en fauteuil matérialisée

Préconisations
Il est nécessaire d’aménager deux places de stationnement normalisées et matérialisées au sol, avec une
signalisation verticale. (Voir Annexe | pour un marquage au sol selon les normes)

Réglementation /

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur a I'usage du public et dépendant d’un établissement
recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement
adaptées pour les personnes handicapées et réservées ¢ leur usage.

Ces places adaptées sont localisées ¢ proximité de I'entrée, du hall d’accueil ou de I'ascenseur et reliées & ceux-ci
par un cheminement accessible. Une place de stationnement adaptée doit correspondre & un espace horizontal au
dévers prés, inférieur ou €gal @ 3 %. La largeur minimale des places adaptées doit étre de 3,30 m. Les
emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Chaque place adaptée destinée au public doit étre repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation
verticale. (Article 3 — Arrété du 8 décembre 2014)

Annexes
- Annexe | : Stationnement automobile

Travaux
Achat et installation de matériaux

Evaluation
600 € HT

Calendrier
ETE 2018

— — =

vian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

Atrs FRACTAAR IR A SIRET 790 57 987 2400 A17  NAP nrrna
ANTIe TRAOL/IVS7I375 - SIRET 790 57 987 4CC 013 - NAF 8550A
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| OBSTACLE 2 - LE CHEMINEMENT EXTERIEUR | B E 3 N

Non-conformités
Il manque le tracé d’un cheminement et un guidage au sol pour PMR, entre le stationnement automobile et
I'établissement.

Préconisations
Il faut tracer au sol un cheminement pour PMR entre la place de stationnement et I'entrée de I'établissement,

avec un dispositif de guidage au sol pour déficients visuels. (Voir exemples et Annexe ). Ce marquage sera
prolongé a l'intérieur pour la visite.

Exemples

Annexes

- Annexe Il : Cheminement extérieur — Réglementation
- Annexe Il bis : Cheminement extérieur

Travaux
Peinture, magonnerie, achat de matériauy, ...

Evaluation
400 €

Calendrier
ETE 2018

SAS PRORECOR 4, avenue d Evlan ~ 74200 Thonon- les Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

o STV, FROC7I05795 CINETIANETONT AN N1 MArorrn
Ve.PTSTECCi.Coiv VA ntra FR 7./\4.1 /4 r SIRET 700 57 837 40C 013 NAF
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| OBSTACLE 3 — ENTREE DE L’ETABLISSEMENT N |
Non-conformités

Les portes vitrées de I'entrée sont éblouissantes et mal signalées. Elles peuvent provoquer des heurts pour les
PMR.

Préconisations
Il faut fixer une signalisation sur les portes vitrées, conformément a la réglementation (voir Annexes).

Réglementation

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent étre repérables, ouvertes comme fermées, a I'aide
d’éléments visuels contrastés par rapport a I’'environnement immédiat. Elles doivent étre facilement repérées par
les personnes malvoyantes de toutes tailles, et ne pas créer de géne visuelle.
S'agissant des portes donnant sur I'extérieur, il est particuliérement important d'y éviter les effets
d'éblouissement di au soleil ou a I'éclairage, ainsi que les reflets de I'environnement.

Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

(Art. 8 de I'arrété BHC - M1 du ler ao(it 2006 / Annexe 6 de la Circulaire DGUHC 2007-53))

Annexes
- Annexe Ill : Portes et portiques - Reglementation
- Annexe Il bis : Portes vitrées - Signalisation

Travaux
Peinture, magonnerie, achat de matériaux, ...

Evaluation
250 €

Calendrier
ETE 2018

SAS PRORECOR - 4, avenue d’Evian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

3 NCG700579274  SIRCT 790 57 087 400 013 - NAT 8550A
intra FRCC? 7987 57 087 400 013 - NAT 855!
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| OBSTACLE 4 - ACCUEIL DU PUBLIC | B ]

Non-conformités
L’équipement ou mobilier situé a la réception de I'hdtel n’est pas adapté pour les PMR en fauteuil roulant.

Préconisations

Il est nécessaire d’installer une tablette ou une table aux normes requises (voir ci-dessous et Annexe Ill).
Réglementation

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux
espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doit pouvoir étre repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée. Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au
moins de I’équipement présente les caractéristiques suivantes : une hauteur maximale de 0,80 m ; un vide en
partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. (Article 5 - Arrété du 8 décembre 2014)

Example :

Zone dassise

Hauteur maxi 0,80
Au moins 0,70

0,45 < H 0,50

T
1&23%L ) profondeur recommandée : 0,50m
Annexes :
- Annexe IV : Accueil du public - Réglementation

Travaux : Menuiserie, peinture, ...
Evaluation : 1000 € HT

Calendrier : ETE 2018

SAS PRORECOR — 4, avenue d’Evian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

B = s FROGTO0579374 SIRCT 79057 NAT 2
wvew.proveccr.com TVA intra FROG79C5723874 - SIRCT 790 57 987 40C C13 - NAF 8550A
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| OBSTACLE 5 — CIRCULATION INTERIEURE VERTICALE IN 03

Non-conformités
L'escalier qui méne au 1* étage de la visite. Il n’est pas suffisamment équipé pour les PMR autres que celles en
fauteuil roulant.

Bl

o
oa
m

Préconisations

Pour accéder aux différents niveaux, I'établissement dispose d’un ascenseur adapté. Il n’y a donc pas lieu

d’aménager cet escalier a I'intention des PMR en fauteuil roulant.

Pour les personnes handicapées autres que celles en fauteuil roulant, il faut adapter I’escalier et prévoir de :

- poser une bande podotactile d’éveil a la vigilance, & 50 cm de la premiére marche;

- fixer des contremarches contrastées et non glissantes ;

- adapter une main courante tubulaire de 30 @ 40 mm de diamétre pour une meilleure préhension ; cette main
courante peut étre posée contre le mur et n’émpiétera pas sur la largeur qui doit étre d’Im minimum entre le deux
mains courantes. De plus la prolongation de 30 cm ne génera pas contre le mur.

- prolonger la main courante de la longueur d’une marche au-dela des premiére et derniére marches.

Réglementation

Les escaliers doivent pouvoir étre utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide
appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit étre assurée par des aménagements ou équipements facilitant
notamment le repérage des obstacles et I'équilibre tout au long de I'escalier. (Article 7 — Arrété du 8 décembre 2014)

Annexes

- Annexe V : Circulation intérieure verticale - Réglementation
- Annexe V bis : Eveil a la vigilance

- Annexe V ter : Mains courantes

- Annexe V quater : Modéle d’escalier adapté

Travaux:
Menuiserie, achat et installation de matériaux,...

Evaluation :
2200 € HT

Calendrier :
Eté 2018

SAS PRORECOR -4, avenue d’Evian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com
wiww.proiecor.com TVA intra FROG750573874 - SIRET 700 57 587 400 013 - NAF 8550A
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| OBSTACLE 6 — CIRCULATION INTERIEURE HORIZONTALE | g @ m m
Non-conformités

Les circulations intérieures horizontales doivent étre accessibles et sans danger pour les personnes handicapées.

Les principaux éléments structurants du cheminement doivent étre repérables par les personnes ayant une déficience
visuelle.

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder a I'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de maniére
autonome.

Bande tactile de guidaage a placer
dans le sens de la visite

Préconisations
Pour accéder aux différents niveaux, I'établissement dispose d’un ascenseur. Il n’y a donc pas lieu d’aménager cet
escalier a 'intention des PMR en fauteuil roulant.
Pour les personnes handicapées autres que celles en fauteuil roulant, il faut adapter I'escalier et prévoir de :
- Poser un cheminement comportant une repére continu
e Tactile pour le guidage

sVisuellement contrasté par rapport a son environnement pour faciliter le guidage dee personnes
malvoyantes.

SAS PRORECOR ~ 4, avenue d’Evian ~ 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

Forecor.com TVA Intia FROGTO0570874 . CINET 790 £7 907 AAN A17 M A% Arrna
:pIOTECor.com TVA intra FRCG790570873 - SIRET 700 57 937 400 013 - NAT 8550A
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Réglementation

Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied ou a la canne.

Ce repére tactile continu ne doit pas pour autant constituer pour les usagers en fauteuil roulant ou marchant avec
difficultés une géne au cheminement ou un danger.

A titre d’exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure, un muret, disposés le long du cheminement,
ou encore la transition entre un matériau dur utilisé pour le cheminement et une pelouse peuvent constituer de repéres
adaptés.

En cF:Jas d'utilisation de bandes de guidage, a n'envisager que lorsque I'emploi de matériaux “ordinaires” ne permet pas
un guidage efficace, leur implantation sur le cheminement devra étre étudiée dés la conception de celui-ci.

Annexes
- Annexe VI : Circulation intérieure horizontale - Réglementation
- Annexe VI bis : Eveil a la vigilance

Travaux :
Menuiserie, achat et installation de matériaux,...

Evaluation :
1200 € HT

Calendrier :
ETE 2018

n — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com
intra FROG7905735374 - SIRET 790 57 987 40

SAS PRORECOR — 4, avenue d’Evi
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[ OBSTACLE 6 — SANITAIRES : R | (3 N [E&

Non-conformités
Seul le miroir correspond a une non-conformité dans la mesure ou il est placé trop haut pour les personnes de
petite taille.

Préconisations
Il est nécessaire de baisser le miroir en fonction de la norme (Voir Annexes)

Réglementation

Les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements
d’hébergement hételier ainsi que tous les établissements comportant des locaux & sommeil, notamment les
hépitaux et les internats, comportent des chambres adaptées (Article 17 — Arrété du 8 décembre 2014).

Annexes

- Annexe VII : Sanitaires - Réglementation

- Annexe VII bis : Sanitaires — Croquis Type

- Annexe VIl | ter : Sanitaires — Equipements

Travaux
Achat et installation de matériaux

Evaluation
200 € HT

Calendrier
Automne 2018

A tar 0
3y TWA intia FROG72C5723745 - SIRLT 730 o7 067 0813 - NAF 855504

SAS PRORECOR - 4, avenue d’Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com
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[ OBSTACLE 7- INFORMATION ET SIGNALISATION B |

Non-conformités
Information et signalisation manquent d’accessibilité, visibilité et lisibilité.

SAS PRORECOR 4, avenue d’Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

0579374 - SIRET 790 57 987 400 013 - NAF 35504

tra FROG79C573874 - SIRET 730 57 4000 NAF 35524
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Préconisations

Il faut envisager de :

- placer des signalétiques visuelles et tactiles (fleche, pictogramme, texte, ...);

- placer des signalétiques a I'extérieur de I'établissement pour informer des différents lieux et directions;
- modifier les messages textuels : les actualiser, les simplifier, les accompagner de pictogrammes normalisés ou
susceptibles d’étre compris par le plus grand nombre ;

- adopter une taille pour les informations, suffisamment lisible et visible ;

- positionner certains panneaux pour les rendre mieux repérables dans leur environnement;

- doubler les informations visuelles par des informations tactiles ou sonores;

- installer un éclairage suffisamment lumineux avec interrupteurs a détecteur de mouvements;

- veiller a ce que I'affichage des prix aux caisses soit visible.

Annexes
- Annexe VIII : Information et signalisation

Travaux
Menuiserie, impression, électricité, achat et installation de matériaux, ...

Evaluation
300 €HT

Calendrier
Automne 2018

SAS PRORECOR -4, avenue d Evian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

o FROG790572574 - SIRET 700 57 087 430 013 NAF ar
TVAIRUG FROC7S0573874 - SIRET 70C 57 987 400 013 - NAF 8550A
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D. CALENDRIER RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES
Les dates proposées seront prises en compte lors de I’élaboration de la notice
d’accessibilité CERFA
CALENDRIER
Obstacle PRECONISATIONS colTs
Année | Période
1 Stationnement automobile 600 €
2 Le cheminement exterieur 400 €
Printemps 3 L’entrée de I'établissement 250 €
4 Accueil du public 1000 €
2018 5 La circulation intérieure verticale 1200€
6 La circulatién intérieure horizontale 2200€
7 La circulation intérieure verticale 1200 €
8 L'information et la signalisation 300€
TOTAL 7150 €

SAS PPORECOR 4, avenue d’ Enan 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

W G OTECHr ChT ntra FROG790579874  SIRET 700 57 987 400013 MAF arn
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E. ANNEXES

ANNEXE |
Stationnement automobile

ANNEXES Il - 11 bis
Cheminement extérieur

ANNEXES IlI - 11l bis
Entrée de I’établissement
- Portes et portiques / - Portes vitrées

ANNEXE IV
Accueil du public - Réglementation

ANNEXES V -V bis - V ter - V quater
Circulation intérieure verticale

- Réglementation / - Eveil 2 la vigilance / - Mains courantes / - Exemple d’escalier

ANNEXES VI

Annexe | : Sanitaires — Réglementation
Annexe | bis : Sanitaires — Croquis Type
Annexe | ter : Sanitaires — Equipements

ANNEXE VII (3 pages)
Information et Signalisation

ANNEXE VIII
Formation du personnel a I’accueil des PMR

ANNEXES IX (1-2-3-4)
Plans de I’établissement

ANNEXE X
Plans de cadastre

SAS PRORECOR - 4, avenue d’Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

proiecor.com
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ANNEXE |
Stationnement automobile

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur a l'usage du public et dépendant d’un
stablissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public comporte une ou plusieurs places
de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées a leur usage.

Les places de stationnement adaptées nouvellement créées sont localisées a proximité d’une entrée, de la
sortie accessible, du hall d’accueil ou de I'ascenseur et reliées a ceux-ci par un cheminement accessible.
Une place adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2cm au cheminement d’accés a I'entrée du
batiment (ou a I'ascenseur).

Chaque place adaptée doit étre repérée par un marquage au sol, ainsi que par une signalisation verticale,
de fagon visible et compréhensible (libre choix de la signalisation par le maitre d’ouvrage).

La largeur minimale des places adaptées doit étre de 3,30m, soit une place ordinaire de 2,50m avec une
surlargeur de 80cm qui permet a la personne en fauteuil roulant de circuler le long de son véhicule. Cette
surlargeur ne doit pas empiéter sur une circulation automobile, piétonne ou cyclable. Leur longueur
minimale est de 5m.

Une place de stationnement adaptée doit correspondre & un espace horizontal au dévers prés, <ou=2a2%
dans le neuf et 3% dans l'existant.

Arrété du 1% aout 2006 modifié par I’Arrété du 8 décembre 2014

Aménagement et cheminement préconisés
!

SAUF

SAS PRORECOR - 4, avenue d'Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 {0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com
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ANNEXE Il

Cheminement extérieur - Réglementation
Arrété du 8 décembre 2014 - Article 2

l. - Usages attendus :

Un cheminement accessible permet d’accéder a I'entrée principale, ou a une des entrées principales, des
batiments depuis I'accés au terrain. Dés lors qu’une entrée principale ne peut pas étre rendue accessible selon les
dispositions prévues a I'article 4, I'accessibilité d’une entrée dissociée peut étre envisagée. Cette entrée est
signalée et ouverte a tous en permanence pendant les heures d’ouverture.

Le choix et 'aménagement du cheminement accessible sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaine du
déplacement avec I'extérieur du terrain. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou I'un des
cheminements usuels.

Le cheminement accessible permet notamment a une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se
localiser, s’orienter et atteindre le batiment en sécurité et permet a une personne ayant une déficience motrice
d’accéder a tout équipement ou aménagement donné 3 I'usage. Les caractéristiques d’un cheminement
accessible sont définies au Il ci-aprés.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de maniére adaptée.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables et détectables par les personnes ayant une
déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies
au |l ci-apres.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis
I'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini a I'article 3 est prévu a proximité d’une
entrée accessible du batiment et se trouve relié a celle-ci par un cheminement accessible.

Il. - Caractéristiques minimales :
Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

f
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée est mise en place a I'entrée du terrain de I'opération, a proximité des places de
stationnement pour le public, ainsi qu’en chaque point d’un cheminement accessible ot un choix d’itinéraire est
donné a I'usager.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies a I'annexe 3.
Le revétement d’un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport a son
environnement permettant sa détection a la canne ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa
longueur un repére continu, tactile, pour le guidage a I'aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par
rapport a son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

3° Sécurité d’usage :
Le sol ou le revétement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans
obstacle a la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol d’un cheminement accessible ont une largeur ou un diamétre inférieur ou
égala2cm.

Un cheminement accessible est libre de tout obstacle.

SAS PRORECOR - 4, avenue d’Evian - 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com

FRCC790579374 - SIRET 790 57 987 400513 NAF 85r0A
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ANNEXE Il bis
Cheminement extérieur

Un cheminement accessible permet d’accéder & l'entrée principale, ou a une des entrées principales, des
batiments depuis 'accés au terrain. Le cheminement accessible permet notamment a une personne ayant une
déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le batiment en sécurité et permet a une
personne ayant une déficience motrice d’accéder a tout équipement ou aménagement donné a 'usage.

Une signalisation adaptée est mise en place a I'entrée du terrain de I'opération, a proximité des places de
stationnement pour le public, ainsi qu’en chaque point d’un cheminement accessible ol un choix d’itinéraire est
donné a l'usager.

Le revétement d’un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport a son
environnement permettant sa détection a la canne ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa
longueur un repére continu, tactile, pour le guidage a l'aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par
rapport a son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Arrété du 8 décembre 2014 - Article 2

SAS PRORECOR — 4, avenue d’Evian — 74200 Thonon-les-Bains - + 33 (0)4 50 81 78 82 info@prorecor.com
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ANNEXE 111
Entrée de I'établissement - Portes et portiques

Réglementation
Arrété du 8 décembre 2014 - Article 10

l. - Usages attendus

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent
étre manceuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de systéme
d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent étre repérées par les
personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de géne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent étre utilisées sans danger par les personnes
handicapées.

Les sas permettent le passage et la manceuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment a la sécurité ou 3 la streté
s’avére incompatible avec les contraintes liées & un handicap ou & I'utilisation d’une aide technique, notamment
dans le cas de portes tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée 3 proximité de
ce dispositif.

Il. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du l, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont
une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur
nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales permettant I'accés aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Un espace de manceuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies 3 I'annexe 2 est
nécessaire devant chaque porte, 3 I"exception :

e de celles ouvrant uniquement sur un escalier;

e des portes des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés.

Les sas sont tels que :

° alintérieur du sas, un espace de manceuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel
de la porte non manceuvrée 3

e al'extérieur du sas, un espace de manceuvre de porte existe devant chaque porte.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis »,
ainsi que par une personne ayant des difficultés 2 saisir et 3 faire un geste de rotation du poignet ;

Lorsqu’une porte est 3 ouverture automatique, la durée d’ouverture permet le passage de personnes 3 mobilité
réduite. Le systéme est €ongu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

Lorsqu’une porte comporte un systéme d’ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir Ia porte est inférieur ou égal 3 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un
dispositif de fermeture automatique.

En cas de dispositifs liés 3 la sécurité ou la streté de I'établissement ou de l'installation, les personnes mises en
difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler a I'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulte.
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ANNEXE Il bis
Portes vitrées - Signalisation

Sécurité d’'usage

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent étre repérables, ouvertes comme
fermées, 3 l'aide d’éléments visuels contrastés par rapport a I'environnement immédiat. Elles
doivent étre facilement repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles, et ne pas créer de
géne visuelle.

S'agissant des portes donnant sur I'extérieur, il est particuliérement important d'y éviter les

effets d'éblouissement d( au soleil ou a I'éclairage, ainsi que les reflets de 'environnement.

Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

Il est recommandé de disposer les motifs & I'intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de
5 cm, situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne utilisation des contrastes
de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir 'emplacement de la porte dans
la paroi support. L'utilisation de couleurs peut également contribuer a un repérage plus facile de la
poignée de porte sur le battant.

(Art. 8 de I'arrété BHC - Mi du 1er ao(t 2006 / Annexe 6 de la Circulaire DGUHC 2007-53)

LCONSEIL GENER,
BUE P BE DO

TouRISKE
ot THERMALISAE

0,50
Une bande et des logos de couleur Les bandes doivent étre installées entre
contrastée sur une porte vitrée. 1,50 m et 1,60 m du sol. De préférence,

une deuxiéme bande est installée entre
0,90 m et 1,10 m du sol, rendant la
surface encore  plus facilement
détectable.
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ANNEXE IV

Accueil du public - Réglementation
Arrété du 8 décembre 2014 - Article 5

l.- Usages attendus

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux
éspaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doit pouvoir étre repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée.

Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil 3 proximité I'un de I'autre, I'un au moins d’entre eux est rendu accessible
dans les mémes conditions d’acces et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement
ouvert et est signalé de maniere adaptée dés I'entrée. En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une
ambiance visuelle et sonore adaptée.

Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire a Iutilisation normale du point d’accueil fait I'objet d’une
transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés 3 Ia communication font I'objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Il. - Caractéristiques minimales
Pour I'application du | du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés a I'accueil du
public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d’accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et
permettent la communication visuelle de face, en évitant I'effet d’éblouissement ou de contre jour da a
I'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de I'équipement
présente les caractéristiques suivantes :
° une hauteur maximale de 0,80 m;
® un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

o
La disposition relative au vide en partie inférieure ne s’applique pas dés lors qu’un des points d’accueil est situé a
un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.
Lorsque I'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de I'installation d’un tel systéme, celui-ci est
€quipé d’un systéme de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions
décrites en annexe 9.
Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire a ces exigences.
Ce systéme est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1ére et 2eme catégories sont €quipés obligatoirement d’une telle boucle
d’induction magnétique.
Les postes d’accueil comportent un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies a l'article 14.

= = — . _— S
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ANNEXE V

Circulation intérieure verticale - Réglementation
Arrété du 8 décembre 2014 - Article 7

l. Usages attendus

nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage
des obstacles et I'équilibre tout au long de I'escalier.

Il. Caractéristiques minimales

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre les mains courantes est de 1 m.

Les marches répondent aux exigences suivantes :

- hauteur inférieure ou égalea 17 cm;

- largeur du giron supérieure ou égale 3 28 cm.

En I'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques
dimensionnelles initiales peuvent étre conservées.

2° Sécurité d’usage :
En haut de I'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revétement de sol permet I'éveil 3 la vigilance a une distance de
0,50 m de la premiére marche grace a un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant 3 une

La premiére et la derniére marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement
contrastée par rapport a la marche sur au moins 0,10 m de hauteur

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- étre contrastés visuellement Parrapport au reste de I'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;

- étre non-glissants ;

Uescalier comporte un dispositif d’éclairage répondant pux exigences définies a I'article 14.

3° Atteinte et usage:
L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque cété. Dans le cas oi leur installation dans

Toute main courante répond aux exigences suivantes :

- étre située 3 une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-
corps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs de sécurité 2 Ia hauteur minimale requise pour le
garde-corps ;

- se prolonger horizontalement de |a longueur d’une marche au-del3 de la premiére et de Ia derniére marche de chaque
volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;

- étre continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers a fut central, une discontinuité de la main courante est
autorisée dés lors que celle-cj permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure 3 0,10 m;

- étre différenciée de la paroi support grace & un éclairage particulier ou un contraste visuel.

-_— -_— —_—
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